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INFLAMMABLES - GARDER ELOIGNE DU FEU
FLAMMABLES - KEEP FIRE AWAY

 PREMIERE MONDIALE
1 armoire = 2 normes réunies
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CE QUE DIT LA NORMIE FM (6050)
Champs c’application

La norme FM (6050), Factory Mutual, définit des criteres
d’homologation pour les armoires destinées au stockage des
produits inflammables et autres combustibles. Cette norme est basé
en grande partie sur |'expérience, les recherches et les essais de la
norme NFPA 30. La capacité de stockage de |'armoire ne doit pas
dépasser 455 L (120 gallons).

Principaux impératifs

1. Protection contre I'incendie

En cas d'incendie, I'armoire doit garantir que, pendant au moins 10
minutes, son contenu ne contribuera pas a accroitre les risques ou la
propagation du feu.

2.Tests au feu

Les armoires répondant a la norme FM (6050) sont soumises a un test
au feu de 10 minutes.La température a I'intérieur de I'armoire ne doit
pas dépasser 163°C (325°F) pendant toute la durée de cet essai. Ces
tests ont lieu directement chez et sous le contréle du personnel FM.

3.Rétention
Les armoires doivent-étre munies d'un bac de rétention intégré ou
amovible, ayant une hauteur minimum de 51 mm (2") permettant la

récupération des liquides inflammables en cas de déversement.

L'étanchéité du bac de rétention est controlée par FM.

4. Construction

Les armoires doivent-étre construites en acier double paroi avec au
minimum une isolation de 38 mm d'air entre les parois, ou en bois
d’au moins 25 mm d'épaisseur. Les armoires EN FM Trionyx sont
fabriquées avec des panneaux en bois de 38 mm d’épaisseur, soit
plus de 50% d'épaisseur supplémentaire que ce que demande la
norme FM.

Les armoires doivent-étre équipées d'un systeme de verrouillage des
portes en 3 points. Les portes peuvent-étre munies d'un systeme de
fermeture automatique avec blocage en position ouverte mais elles
devront se fermer automatiquement en cas d'incendie des lors que le
mécanisme est exposé a une température de 100°C (212°F). Le
mécanisme de fermeture automatique subit un test de 100 cycles de
fonctionnement pour sa validation par FM.

5.Signalisation

Les armoires doivent étre munies d'une signalétique comprenant le
nom et coordonnés du fabricant, la référence du modéle ainsi que la
capacité maximale de stockage dans I'armoire. Les armoires doivent
avoir la marque d’homologation FM et comprendre les indications
«Inflammables - Garder éloigné du feu» («Flammables - Keeps away
fire»).

6. Ventilation

Les armoires doivent étre munies d’orifices de ventilation avec grilles
pare-flammes ou tout autre systeme permettant d’obstruer ces
orifices en cas d'incendie.
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thermofusible rétention réglable par tran:
en hauteur
CONFORMITE

- Testées et homologuées type 30 minutes a la norme EN
14470-1 (04/2004) et EN 1363-1 (06/2000).

- WTestées et homologuées 10 minutes a la norme FM 6050
(Factory Mutual internationnal).

- Pictogrammes normalisés conformes a la norme ISO 3864, NF
X08.003, a la directive 92/58/CEE, a la norme EN 14470-1
(04-2004) et et aux spécifications FM.

AVANTAGES

- Résistance de 30 minutes au feu selon la courbe normalisée
ISO 834.

- Socle avec cache pour déplacement aisé par transpalette, a
vide, excepté pour les modeles « sous-paillasse ».

- Armoires a fermeture automatique, avec prépondérance des
battants et maintien des portes en position ouverte grace a des
thermofusibles se déclenchant a partir de 43°C (selon modele).

SECURITE PASSIVE

- Construction en panneaux isolants offrant une haute
résistance aux agressions des produits chimiques.

- Bati gris clair RAL 7035 avec champs plaqués jaune RAL 1023.
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normalisé

- Signalisation par symboles normalisés.
- Etagéres de rétention réglables en hauteur au pas de 32 mm.
- Bac de rétention amovible en partie basse.

SECURITE ACTIVE

- Orifices de ventilation @ 100 mm pour raccordement éventuel.
- Portes a fermeture automatique avec prépondérance des
battants.

- Systeme de maintien des portes en position ouverte avec
fermeture automatique en cas d'incendie.

- Fermeture a clef en 3 points.

- Fermeture avec serrure anti-étincelles. ‘0“031‘/'0

- Pieds vérins pour mise a niveau. Qo

OPTIONS

- Etagére supplémentaire.

_ . . P . /u o e
Caillebotis pour bac de rétention. fan(}a\g

- Tiroir/bac de rétention coulissant.

- Surprotections en PVC.

- Caissons de ventilation ou de filtration.
- Tapis absorbants a placer au fond du bac de rétention (paquets
de 10 feuilles référence JF10D).
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CE QUE DIT LA NORMIEE EN 14470-1 3

Champps ’application

Entrée en vigueur en octobre 2004, cette norme concerne le
stockage des produits inflammables en laboratoire. Elle s'applique
sur les armoires dont le volume interne est inférieur ou égal a 1 m.

Principauw fmpératifs

1. Protection contre l'incendie

En cas d'incendie, I'armoire doit garantir que, pendant au moins 15
minutes, son contenu ne contribuera pas a accroitre les risques ou la
propagation du feu. 4 classes ont été définies par la norme pour
permettre a l'utilisateur de choisir I'armoire la plus adaptée a ses
besoins et au niveau du risque évalué : 15, 30,60 et 90 minutes.

2.Tests au feu

Les armoires présentées dans cette partie catalogue ont subies un
test de destruction au feu selon la norme EN 14470-1 (2004) ou la
norme EN 14470-2 (2006). Ces essais ont été menés par un
laboratoire extérieur accrédité par le COFRAC.

3.Volume de rétention

Le volume du bac de rétention doit pouvoir contenirau moins 110 %
du volume du plus gros récipient stocké dans I'armoire ou 10 % du
volume total stocké.

4. Construction

Les portes de I'armoire doivent étre a fermeture automatique en
toute position. Les différentes parois de I'armoire doivent étre de
construction identique et de méme épaisseur. D'autre part, les
exigences de la norme portent sur la construction de I'armoire en elle
méme et de sa capacité a résister a des conditions de feu externe
(tests au feu réalisés selon les normes ISO 834-1 et EN 1363-1).

5.Signalisation

Les armoires doivent étre munies d'une signalétique adapée :

pictogrammes normalisés conformes a la norme ISO 3864 : matieres
inflammables, flamme nue interdite et défense de fumer, charge
maximale admissible par étagere, capacité du plus grand récipient
pouvant étre introduit dans I'armoire, résistance au feu du modele
(15, 30, 60 ou 90 minutes), maintient des portes fermées lorsque
I'armoire n'est pas utilisée...

6. Ventilation

Les armoires doivent étre munies d’orifices d’entrée et de sortie d'air
a fermeture automatique en cas dincendie, permettant de la
raccorder a un systéme de ventilation forcée. Pour une armoire
ventilée, le renouvellement d'air doit étre au moins égale a 10 fois le
volume de I'armoire par heure, porte(s) fermée(s).
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ARMOIRES PRE-EQUIPEES
Référence Désianation Dim. extérieures | Dim. intérieures | Capacité de Capacité de Nombre Poids
9 HxLxP(mm) | HxLxP(mm) | stockage (L) | rétention (L) | d‘étagéres
. . 635 x 605 x 630 mm | 366 x 491 x 419 mm 30L 20L 64 ki
3031E | Armoire sous-paillasse, 1 porte 25"y 24" x 25" 143 x 19 x 161/," 8 Gal. 5 Gal. 141 LSS.
. : 635x 1115x 630 mm | 366 x 1001 x 419 mm 60 L 41L 108 kg
3032E | Armoire sous-paillasse, 2 portes 05" x 44" x 25" | 143" x 399" x 161)," 16 Gal. 10 Gal. 238 Lbs.
; 1980 x 605 x 550 mm | 1581 x 491 x 419 mm 130L 20L 117 kg
3034E | Armoire haute, 1 porte 78" x 24" % 22" 62" x 19" x 161 34 Gals. 5 Gal. 3 258 L.
. 1980 x 1115 x 550 mm 1581 x 1001 x 419 mm 250 L 4L 210 kg
3035E | Armoire haute, 2 portes 78" x 44" % 20" 62" x 399" x 16')s" 68 Gals 10 Gal. 3 463 Lbs.
. . 1198 x 1092 x 537 mm| 799 x 978 x 325 mm 113L 3L 170 kg
3033UE | Armoire comptoir, 2 portes 48 x 43 x21" |31 x 39 x 12| 30 Gals. 8 Gal. 1 375 Lbs.
. 1731 x 1092 x 457 mm| 1332 x 978 x 325 mm 170 L S 210 kg
3035UE | Armoire haute, 2 portes 68'x43'x 18" |50%:" x 381/2" x 129 45 Gal. 8 Gal. 2 463 Lbs.
; 1731 x 864 x 864 mm | 1332 x 750 x 733 mm 228 L 54 210 kg
S036UE | Armoire haute, 2 portes 68'x34"x 34" |52 x 29" x268% | 60 Gal. 14 Gal. 2 463 Lbs.
ACCESSOIRES COMPLEMENTAIRES
" i External dim. Storage .
Référence Description HxWxD capacity Weight
E703148 | Etagere supplémentaire pour 3034E 1385,,)()(4?812,,4 x1 ?Q}? 15,3 IéaL 43|_l;)gs
: 30x992x410 ki
E703235 | Etagere supplémentaire pour 3035E 4t /:, 5 39)5 % 163:5” 3‘1/BZG|;I 1 ?? Lgs
E30335U | Etageére supplémentaire pour 3033UE ou 3035UE 3312’37358;(/:;1172:2?1 23/? IéaL 14(35ng
y 30 x 747 x 724 16L 8k
E3036U | Etagere supplémentaire pour 3036UE 11,):" % 29;(,3 % 28:2?] 41,36 Gal. 18 Lgs
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