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Armoires antifeu 30 min - EN 14470-1 et FM

~\
3035E ¥ INCLUS :
- * Testées et homologuées a la norme EN 14470-1 et FM 6050
=> RESISTANCE DE 30 MINUTES AU FEU
« Etageéres de rétention et bacs de rétention ‘
= FUITES EVENTUELLES LOCALISEES @28,
» Fermeture a clef
= PRODUITS A L’ABRI DE LA MALVEILLANCE ‘
* Pictogrammes normalisés Bamea®
<> i = DANGERS IDENTIFIES R
» Orifices de ventilation
=> POSSIBILITE D’EXTRACTION DES VAPEURS
+ Séparation par familles de produits (modéle 3035M22)
= CONFORMES AU CODE LA SANTE PUBLIQUE ET DES
E PRECONISATIONS DE L’I.N.R.S.
& J
- N
- . — Dimension
Désignation Référence HxLxP (mm)
Armoire produits inflammables 3035E 1980 x 1115 x 550
Armoire multirisques 3035M22 1980 x 1115 x 550
Caisson de ventilation CDV-A 235/% 235250
Kit de connection KRC 1 kit par caisson )
— “3035M22
E N 144701
APPROVED o
Autres modeles disponibles, consultez-nous.
[ [ o \
Armoires antifeu 90 min - EN 14470-1
(- R

INCLUS :

+ Testées et homologuées 90 min a la norme EN 14470-1
=> RESISTANCE DE 105 MINUTES AU FEU

+ Etagéres de rétention et bacs de rétention

= FUITES EVENTUELLES LOCALISEES 28,
* Fermeture a clef
= PRODUITS A L’ABRI DE LA MALVEILLANCE

* Pictogrammes normalisés

= DANGER IDENTIFIE

« Orifices de ventilation

= POSSIBILITE D’EXTRACTION DES VAPEURS
« Séparation par familles de produits (modéle 795M22)
= CONFORMES AU CODE LA SANTE PUBLIQUE ET
DES PRECONISATIONS DE L’I.N.R.S.

B D
Zanga®

& J
(- D- . )
L. . . imension
Désignation Référence HxLicP fmyr)
Armoire produits inflammables 795E 1880 x 1135x 615
“M Armoire multirisques 795M22 1880 x 1135x 615
[l‘. . . .
| Calsgon de flltratxon H50 310 x 505 x 485
‘\ (filtre non inclus)
I
I Kit de connection KRC 1 kit par caisson
| L Filtre de rechange CORG50 70x390x390 )

“795M22
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* H400

+ options table roulante TR34

Hottes a filtration - NF X 15-211

+ option filtre polyvalent CORG401

G\ICLUS : \

*Homologuées NF X 15-211 mai 2009 o180,

= SECURITE DES PERSONNES

* Plan de travail avec bac de rétention i
= SECURITE RENFORCEE '

* Parois transparentes sur tous les cotés ’;anga\'\%q’

= VISIBILITE ACCRUE DU PLAN DE TRAVAIL
+ Livrées montées et prétes a I'emploi :

= GAIN DE TEMPS

+ Filtre moléculaire polyvalent

Q LA SOLUTION A VOS MANIPULATIONS j
( 1\
5 o . s Dimension
Désignation Référence HxLxP (mm)
Hotte a filtration H400 950 x 800 x 620
Option table roulante TR34 860 x 810 x 630
\ Filtre polyvalent CORG401 70x730x 380 i)

ASEFIE) HEFA
classe 2 mai 2009 W

Autres modeéles disponibles, consultez-nous.

APC221*

Armoires anticorrosion acides/bases

-
INCLUS :

+ Construction en PVC cellulaire

=> PARFAITE RESISTANCE AUX AGRESSIONS CORROSIVES

* Compartiments séparés

=> SEPARATION DES ACIDES ET DES BASES

+ Etageres/Bacs de rétention montés sur rails coulissants

=> FUITES EVENTUELLES LOCALISEES

o icay,
« Fermeture a clef @° Yo,

= FLACONS A L’ABRI DE LA MALVEILLANCE :
+ Pictogrammes normalisés
=> DANGER IDENTIFIE ’;anga'\%@

« Orifices de ventilation
=» POSSIBILITE D’EXTRACTION DES VAPEURS DANGEREUSES
&

&
Désignation Référence Hl;)(i[n xe:s(i:‘r:“)
Armoire a 3 compartiments APC106 1850x 635x 615
Armire a 2 compartiments APC221 1850x 1135x615
Celssorde iltration?! CDF-P 305 x 580 x 300
Kit de connection KRC 1 kit par caisson
8 Filtre de rechange CDFCORG H150x@150 )

* CDF-P

APC106 *
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Armoires a ventilation filtrante

(INCLUS : i)
« Systeme de ventilation/filtration testé a la norme NF X 15-211
= SECURITE DES PERSONNES
- Etagéres perforées : 4 pour AF2X ; 8 demi pour AF2-2X
=» ECOULEMENT DIRECT VERS LE BAC DE RETENTION
*Bacs de rétention : 1 pour AF2X; 2 pour AF2-2X
= RECUPERATION DES EVENTUELLES FUITES

* Filtre a charbon actif a haute efficacité. @b"\Cat/%
= LA SOLUTION A VOS MANIPULATIONS
« Fermeture a clef

=> PRODUITS A L’ABRI DE LA MALVEILLANCE
* Pictogrammes normalisés Sage
= DANGER IDENTIFIE

* Porte vitrée

(2 VISUALISATION IMMEDIATE DES PRODUITS STOCKES

( N
. } . Dimension

Désignation Référence HxLxP (mm)

Armoire filtrante 1 compartiment AF2X 1900 x 800 x 545

Armoire filtrante 2 compartiments AF2-2X 1900 x 800 x 545
. Filtre polyvalent CORG301 70X 730 x 380

AF2X k. corrosif et organique Yy 4 AF2-2X
+ option CORG301 + option CORG301

\ J
Autres modeles disponibles, consultez-nous.

4 N

Armoires de sireté multirisques
P T
G G- 10 LGSR p N
| INCLUS : VN
« Etageres de rétention réglables en hauteur
l——’— 4
i = FUITES LOCALISEES A LEUR NIVEAU e
+ Séparation par familles de produits
: - & = CONFORMES AU CODE LA SANTE PUBLIQUE ET
DES PRECONISATIONS DE L’I.N.R.S.
* Fermeture a clef
= PRODUITS A L’ABRI DE LA MALVEILLANCE A
* Pictogrammes normalisés
——— = DANGER IDENTIFIE
/,/ e . .
’\J + Orifices de ventilation =
A = POSSIBILITE D’EXTRACTION DES VAPEURS
* Bac de rétention au bas de chacun des compartiments
‘ L = RECUPERATION DES FUITES EVENTUELLES —
? ] (0\0('\08[/0/) A
( )
’ 5o o o Dimension © il
Désignation Référence
\ g HxLxP (mm)
“anca\® \\
Armoire de sGreté 2 compartiments A2PCA 1825 x 560 x 545
Armoire de streté 3 compartiments | A3PCA 1825 x 560 x 545 \
A2PCA * * A3PCA
Caisson de filtration CDF-ACORG | 310 x 505 x 485
(filtre inclus)
‘:,,s% Kit de connection KRC 1 kit par caisson
N m
i&f Te p I—ab L Filtre de rechange CDFCORG | H150x@ 150 |
nstruments de laboratoires
Option *
Belg.: +32 4 351 82 82 Lux.: +352 266 549 89 CDF-ACORG
info@templab.eu www.templab.eu
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